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PH-MINUS LIQUID PROFESSIONAL_10L_414906 - 7594335

\¢ BAYROL

your pool & spa water expert

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCION 1 : IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LAMEZCLA Y DE LA  SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1. Identificador del producto
Nombre del producto : PH-MINUS LIQUID PROFESSIONAIOLL 414906

Cadigo del producto : 7594335
UFI: HJ22-5697-T10R-9WFW

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustanaiade la mezcla y usos desaconsejados
Regulador de pH para el tratamiento ague de piscinas
Solo para uso profesional
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos degseidad
Denominacion Social : BAYROL Ibérica SLU.
Direccion : Avda Diagonal, 453 bis Planta Entresig8036.Barcelona.SPAIN.
Teléfono : +34 932724848 . Fax:/.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.es
1.4. Teléfono de emergencia : + 34 91 562 04 20.
Sociedad/Organismo : National Emergency Telephamabér of Spanish Poison Centre.

Otros nimeros de emergencia
Portugal : Portugal CIAV phone number: +351 800 250

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008sus adaptaciones.
Materia corrosiva para los metales, Categoria 1.(Wetr. 1, H290).
Corrosion cutanea, Categoria 1 (Skin Corr. 1, H314).
Lesiones oculares graves, Categoria 1 (Eye Dam318H

Esta mezcla no es peligrosa para el medioambi®&fdeexiste ninguna amenaza conocida ni previsibla gh medioambiente en las
condiciones normales de uso.

2.2. Elementos de la etiqueta
En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008sus adaptaciones.
Pictogramas de peligro :

GHSO05

Palabra de advertencia :

PELIGRO

Identificadores del producto : )

EC 231-639-5 ACIDO SULFURICO 45.0%

Indicaciones de peligro :

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiotidares graves.
Consejos de prudencia - Caracter general :

P101 Si se necesita consejo médico, tener a marvase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

Consejos de prudencia - Prevencion :

P280 Llevar guantes/equipo de proteccion para los oj

Consejos de prudencia - Respuesta :

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagdmoea. NO provocar el vomito.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (pealb): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [0 ducharse]
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P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOSudgar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando gs&sentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir
con el lavado.

P308 + P311 EN CASO DE exposicion manifiesta o prasuttamar a un CENTRO DE

TOXICOLOGIA/médicol...
Consejos de prudencia - Almacenamiento :

P405 Guardar bajo llave.
Consejos de prudencia - Eliminacion :
P501 Eliminese el contenido y/o su recipiente mediantrega en un punto de recogida separada de

residuos peligrosos habilitado en su municipio.
2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene 'Sustancias extremadamepteygpantes' (SVHC) >= 0,1% publicadas por el Osyaoi Europeo de Productos
Quimicos (ECHA) segun el articulo 57 del REACH : itgzha.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicablies anezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anebtbd¢ la reglamentacion REACH
(CE) n° 1907/2006.

La mezcla no contiene sustancias en cantidad igualperior al 0.1 % con propiedades de alteraci@o@&ina segun los criterios del
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisiéel ®dglamento (UE) 2018/605 de la Comision.

SECCION 3 : COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Composicion :
Identificacion (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 7664-93-9 GHSO05 B 45 %
EC: 231-639-5 Dgr [1]
REACH: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A, H314
ACIDO SULFURICO

Limites de concentracién especificos:

Identificacion Limites de concentracidn especificos ATE
CAS: 7664-93-9 Skin Corr. 1A: H314 C>= 15% oral: ATE = 2140 mg/kg PC
EC: 231-639-5 Skin Irrit. 2: H315 5% <= C < 15%
REACH: 01-2119458838-20-XXXX Eye Dam. 1: H318 C>= 15%
Eye Irrit. 2: H319 5% <= C < 15%
ACIDO SULFURICO

Informacion sobre los componentes :
(Texto completo de las frases H: ver la seccién 16)
[1] Sustancia para la cual existen valores lintegxposicion en el lugar de trabajo.

SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS

De forma general, en caso de duda o si persissesidomas, llamar siempre a un médico
NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconseien

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

En caso de proyecciones o de contacto con los 0jos :
Lavar abundantemente con agua dulce y limpia derbBhtminutos, manteniendo los parpados separados
Sea cual fuera el estado inicial, enviar sisteraateante el sujeto a un oftalmélogo mostrandoleitmeta

En caso de proyecciones o de contacto con la piel :
Quitarse inmediatamente cualquier ropa ensuciaddpicada.
Tener cuidado con el producto que puede quedae knfiiel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

Cuando la zona contaminada es amplia y/o apares@més cutdneas, es necesario consultar a un mediiesladar al paciente a un medio
hospitalario.

En caso de contacto con la piel, lavar la zonaaflecinmediatamente con agua abundante.
En caso de ingestion :
Recurrir inmediatamente a un médico y mostrarleidmeta.
Enjuagar la boca y a continuacion, beber abundsaquie.
No provocar el vomito.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retimdos
Tras ingestién: quemaduras en la boca, faringéagsd tubo gastrointestinal. Existe riesgo degadion intestinal y de eséfago.
Peligro de graves dafios en los ojos.
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4.3. Indicacion de toda atencién médica y de losatamientos especiales que deban dispensarse inmedgiaente

Informacion para el médico :
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable.

5.1. Medios de extinciéon

Medios de extincion apropiados
En caso de incendio, utilizar :
- espuma
- polvos polivalentes ABC
- polvos BC
- didxido de carbono (CO2)
- agua pulverizada o niebla de agua

Medios de extincion inapropiados
En caso de incendio, no utilizar :
- chorro de agua

5.2. Peligros especificos derivados de la sustanoitéa mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso hagn@nlLa exposicidn a los productos de descompsjmiiede conllevar riesgos para la
salud

No respirar los humos
En caso de incendio, se puede formar :
- di6xido de azufre (SO2)
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha c@nincendios
Debido a la toxicidad de los gases emitidos durmi@escomposicién térmica de los productos, edqral de intervencién debera estar
equipado de aparatos de proteccién respiratorémantos aislantes.
Equipo especial de proteccion en caso de incendio ilizastaparato respiratorio autobnomo. Llevar ropgpdoteccion total.
Otras indicaciones Refrigerar con agua pulverizada los recipientesatigno. Los restos del

incendio asi como el agua de extincién contamindedben eliminarse segun
las normas locales envigor.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de proteccipprocedimientos de emergencia
Remitirse a las medidas de proteccién enumeradias edbricas 7 y 8
Para el personal de no primeros auxilios
Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos
Para el personal de primeros auxilios
El personal de intervencion contara con equipgsrdieccion individual apropiado (Consultar la sead@).
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener y recoger las fugas con materiales absmdeo combustibles, como por ejemplo : arenaatieernicular, tierra de diatomeas en
bidones para la eliminacién de los residuos

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos deaagu
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Neutralizar con un descontaminante basico, porm@gsolucion acuosa de carbonato de sodio u otro

En caso de vertido al suelo, recuperar el prodaoto un material absorbente y no combustible y desplavar con abundante agua la
superficie ensuciada

Limpiar preferentemente con un detergente y elatatilizacion de disolventes
6.4. Referencia a otras secciones

Manejo seguro: ver parte 7

Télefono de emergencia: ver parte 1

Proteccion individual: ver parte 8

Eliminacion: ver parte 13
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SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de an@uiento se aplican a las zonas de trabajo denahasipula la mezcla.
7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Lavarse las manos después de cada utilizacion.
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de valwilizarla.
Instalar duchas de seguridad y fuentes de lavadgodeen las zonas de trabajo donde se manipute@zala constatemente.
Prevencion de incendios :
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas
Equipos y procedimientos recomendados :
Para la proteccion individual, consultar la sec@én
Observar las precauciones indicadas en la etiqagt@omo las normativas de la proteccion de sgauliy prevencion de riegos laborales.
Equipos y procedimientos prohibidos :
Esta prohibido fumar, comer y beber en los lugdogsie se utiliza la mezcla.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluglposibles incompatibilidades
No almacenar junto con productos para alimentagignana.
Almacenamiento
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Proteger de la luz solar.
Indicaciones para la estabilidad de almacenamiento
Embalaje
Conservar siempre en embalaje original.

| prd8ucto puede almacenarse hasta 5 afios.

7.3. Usos especificos finales
Ver bajo parrafo 1.2

SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control
Valores limite de exposicién profesional :
- Unién Europea (2022/431, 2019/1831, 2017/239&72164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Notas

7664-93-9 0.05 - - - -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL: Techo : Definition : | Criterios :

7664-93-9 0.2 (T) mg/m3 A2 (M)

- Alemania - AGW

(BAUA - TRGS 900, 02/2022) :

8.2. Controles de la exposicion
Medidas de proteccion individual, tales como los eipos de proteccion individual

Pictograma(s) que indica la obligacién de usarpamiento de proteccién individual (EPI) :

Utilizar equipos de proteccion individual limpiogw buen estado.
Almacenar los equipos de proteccion individual erdugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

CAS VME : VME : RebasamientgObservaciones

7664-93-9 0.1 E mg/m3 1(

- Francia (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-17d&;ree of 09/12/2021) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notas TMP N°:
7664-93-9 - 0.05t - 3 - -
- Espafia (Instituto Nacional de Seguridad e Higiemel Trabajo (INSHT), 2019) :

CAS TWA : STEL: Techo : Definition : | Criterios :
7664-93-9 0.05 mg/m3 az.VLI. s.d

- Suiza (Suva 2021) :

CAS VME VLE Valeur plafongNotation:

7664-93-9 0.1 ppm 0.2 ppm
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Durante la utilizacion, no comer, beber ni fumauit@se y lavar la ropa contaminada antes de vdvetilizarla. Proporcionar una
ventilacién adecuada, sobre todo en los lugareadmes.

Proteccién de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Utilizar protecciones oculares disefiadas contraiagecciones de liquidos

Antes de cualquier manipulacién, es necesariogafas con proteccion lateral conformes a la norhadbs.
En caso de peligro acrecentado, utilizar una planpalra proteger el rostro.

El uso de gafas correctoras no constituye una qaidte.

Se recomienda a quienes usen lentes de contaciatiticen cristales correctores durante los trabaionde pueden estar expuestos a vapores
irritantes.

Implementar fuentes de lavado de ojos en los &alldonde el producto se manipula de forma constante
Proteccién de las manos

Utilizar guantes protectores apropiados resistemtes agentes quimicos y conformes a la normaSgEN374-1.
La seleccion de los guantes se debe realizar sagplicacion y la duracion del uso en el puesttraleajo.

Los guantes protectores se deben escoger seguresiopde trabajo : si se pueden manipular otrodustos quimicos, si es necesario
proteccion fisica (cortes, pinchazos, protecciomia), destreza requierida.

Tipo de guantes recomendados :

- Caucho nitrilo (Copolimero butadieno-acrilonitr{ldBR))

- Caucho butilo (Copolimero isobutileno-isopreno)

Caracteristicas recomendadas :

Materiales apropiados (recomendacion: indice deepe®n 6, tiempo de permeacion >480 minutos s&d\ii374)
Caucho nitrilico (NBR) - espesor de capa de 0,4 mm

Caucho butilico (butilo) - espesor de capa de 0,7mm

Dada la gran variedad de tipos, se recomienda &neuenta las instrucciones de uso del fabricante
Proteccién corporal

Evitar el contacto con la piel.

Utilizar ropa de proteccion apropiada

Tipo de vestimenta de proteccion apropiada :

En caso de proyecciones fuertes, usar ropa decpidtequimica estanca a los liquidos (tipo 3) canfoa la norma EN14605/A1 para evitar
cualquier contacto con la piel.

En caso de riesgo de salpicaduras, usar ropa tlecpi@n quimica (tipo 6) conforme a la norma EN13B3 para evitar cualquier contacto
con la piel.

Utilizar ropa de proteccién apropiada y en particuina combinacion de trabajo y botas. Estos efgmtosonales se mantendran en buen
estado y se limpiaran después de usarlos

La ropa del personal debe lavarse con regularidad.
Después del contacto con el producto, habra qae tadas las partes del cuerpo que se hayan caratdmi

SECCION 9 : PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS
9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimas béasicas
Estado fisico
Estado Fisico : Liquido Fluido
Color
incoloro
Olor
Umbral olfativo : no precisado.
inodoro
Punto de fusion
Punto/intervalo de fusion : No precisado.
Punto de congelacion
Punto/rango de congelamiento : no precisado.
Punto de ebulliciéon o punto inicial de ebullicién entervalo de ebullicion
Punto/intervalo de ebullicién : No precisado.
Inflamabilidad
Inflamabilidad (sélido, gas) : no precisado.
Limite superior e inferior de explosivida
Propiedades explosivas, limite inferior de expliokid (%) :  no precisado.
Propiedades explosivas,limite superior de expldavi(%) :  no precisado.
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Punto de inflamacién

Intervalo de Punto de inflamacién : No concernido.
Temperatura de auto-inflamacion

Temperatura de autoinflamacion : no precisado.
Temperatura de descomposicion

Punto/intervalo de descomposicion : No precisado.
pH

pH: no precisado.

Acido Fuerte

PH (solucion acuosa) : <1a200g/lL-20°C
Viscosidad cinematica

Viscosidad : no precisado.
Solubilidad

Solubilidad en agua : Soluble.

Liposolubilidad : no precisado.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logatimico)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : no precisado.
Presién de vapor

Presion de vapor (50°C) : No concernido.
Densidad y/o densidad relativa

Densidad : 1.35 g/cm3 a 20°C
Densidad de vapor relativa

Densidad de vapor : no precisado.

9.2. Otros datos
No hay datos disponibles.

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligrisico
No hay datos disponibles.

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad
No hay datos disponibles.

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
Mezcla que, por accion quimica, puede atacar asoctlestruir los metales.
10.2. Estabilidad quimica
Esta mezcla es estable en las condiciones de nlaciifiuy de almacenamiento recomendadas en laGse€ci
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Reaccion con metales, formandose hidrégeno.
Reaccion con soluciones alcalinas.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Evitar :
- la congelacién
- la exposicion a la luz
Al diluir, echar el acido sobre el agua, nuncaesaés.
10.5. Materiales incompatibles
Mantener lejos de :
- bases
- materias organicas
10.6. Productos de descomposicion peligrosos
La descomposicion térmica puede provocar/formar :
Neblina de triéxido de azufre (SO3)
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SECCION 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1. Informacién sobre las clases de peligro defitas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Puede ocasionar lesiones cutaneas irreversibles,damo una necrosis visible a través de la epidey en la dermis, como consecuencia de
una exposicién de hasta tres minutos.

Las reacciones corrosivas se caracterizan poradicgres, hemorragias, escaras sangrantes y, ldléna periodo de observacion de 14 dias,
por una decoloracién debida al blanqueamiento géelazonas de alopecia y cicatrices.

11.1.1. Sustancias
Toxicidad aguda :

ACIDO SULFURICO ...% (CAS: 7664-93-9)
Por via oral : DL50 = 2140 mg/kg

11.1.2. Mezcla
Corrosion cutanea/irritacion cutanea:
La clasificacion corrosiva se basa en un valoreentr de pH.

Lesiones oculares graveslirritacién ocular :
La clasificacion corrosiva se basa en un valoreewtr de pH.
11.2. Informacion sobre otros peligros

SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad
12.1.1. Sustancias

ACIDO SULFURICO ...% (CAS: 7664-93-9)
Toxicidad para los peces : CL50 > 500 mg/I
Especie : Brachydanio rerio
Duracion de exposicion : 96 h

Toxicidad para los crustaceos : CE50 =29 mg/l
Especie : Daphnia magna
Duracion de exposicion : 24 h

12.1.2. Mezclas
No hay ninguna informacién disponible sobre ladmdd acuatica de la mezcla.
12.2. Persistencia y degradabilidad
Biodegradacion Producto inorganico que no puede ser eliminadagieh por
depuraciénbiolégica.
12.2.1. Sustancias

ACIDO SULFURICO ...% (CAS: 7664-93-9)
Biodegradacion : no hay datos disponibles sobredead@abilidad. La sustancia se considera como que
no se degrada rapidamente.

12.3. Potencial de bioacumulacion
No hay datos disponibles.
12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Esta sustancia no cumple con los criterios de PBVBwe las disposiciones REACH, anexo XIII.
12.6. Propiedades de alteracién endocrina
No hay datos disponibles.
12.7. Otros efectos adversos

Comportamiento en depuradoras El producto es un desdpreciso neutralizar las aguas residuales dates
entrada en la depuradora.
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SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
Se debe realizar una gestion apropiada de losuaside la mezcla y/o de su envase en conformidadasodisposiciones de la directiva
2008/98/CE.
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No verter en las alcantarillas ni en los cursoagiea
Residuos :

La gestion de los residuos se realiza sin pongredigro la salud humana y sin perjudicar el medioiamie, y en especial, sin crear riesgos
para el agua, el aire, el suelo, la fauna o laflor

Reciclarlos o eliminarlos segun la legislacion egovj de preferencia por un gestor de residuos empaesa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residpas, eliminarlos en el medio ambiente.
Envases contaminados :
Vaciar completamente el envase. Conservar la(lag)ett(s) en el envase.
Entregar a un gestor autorizado.

SECCION 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar el producto de conformidad con las adiggones del ADR por carretera, del RID por ferrdbadel IMDG por mar y del
ICAO/IATA por aire (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - IGB/IATA 2022 [63]).

14.1. Namero ONU o nimero ID
2796
14.2. Designacion oficial de transporte de las Nacies Unidas
UN2796=ACIDO SULFURICO con menos del 51 % de acidd. BETROLITO ACIDO PARAACUMULADORES
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
- Clasificaci()n :

14.4. Grupo de embalaje
Il

14.5. Peligros para el medio ambiente

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR/RID |Clase |Cddigo |Cifra Etiqueta |Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tanel
8 C1 Il 8 80 1L - E2 2 E
IMDG Clase |2°Etigq. |Cifra LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
8 - Il 1L F-A.S-B |- E2 Category B |SGGla SG36
SG49
IATA Clase |2°Etig. |Cifra Pasajero |Pasajero |Carguero. Carguero nota EQ
8 - Il 851 1L 855 30L - E2
8 - Il Y840 05L - - - E2

Para las cantidades limitadas, véase la partee2 QACI/IATA y el capitulo 3.4 del ADR y del IMDG.

Para las cantidades exceptuadas, véase la padelZ2RACI/IATA y el capitulo 3.5 del ADR y del IMDG.
14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a logistrumentos de la OMI

No hay datos disponibles.

SECCION 15. Informacion reglamentaria
15.1. Reglamentacion y legislacién en materia degggidad, salud y medio ambiente especificas para kustancia o la mezcla
-Informacion relativa a la clasificacién y al etiqietado que figura en la seccion 2:
Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentxi
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la noradtJE) n° 2022/692 (ATP 18)
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-Informacion relativa al embalaje:
Los embalajes deben contar con un cierre de segupdra los nifios (consultar el Reglamento (CE) @2/2008, Anexo Il, Parte 3).
Los embalajes deben contar con una indicacion ligrpeletectable al tacto (consultar el Reglame@ig)(n° 1272/2008, Anexo Il, Parte 3).

La mezcla no contiene ninguna sustancia restringidgin el anexo XVII del Reglamento (CE) n.° 190762Q®REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-urdeh.

- Disposiciones particulares :
No hay datos disponibles.

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No hay datos disponibles.

SECCION 16 : OTRA INFORMACION

Dado que no conocemos las condiciones de trabhjaosdario, las informaciones que figuran en la @més ficha de seguridad se basaran en
el estado de nuestros conocimientos y en las nimasaanto nacionales como comunitarias.

La mezcla no debe ser utilizada para otros usosigeean los especificados en la seccion 1 sirr lwdibenido previamente instrucciones de
manipulacion por escrito.

El usuario es totalmente responsable de tomar tadasedidas necesarias para responder a las eidgele las leyes y normativas locales.

La informacién indicada en la presente ficha deslae seguridad debe considerarse como una dédorighe las exigencias de seguridad
relativas a esta mezcla y no como una garantiaderbpiedades de la misma.

Texto de las frases mencionadas en la seccion 3 :

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiotidares graves.
Abreviaturas :

LD50 : La dosis de una sustancia de prueba quéiaesuun 50% de letalidad en un periodo de tiedgierminado.

LC50 : Concentracion de una sustancia problema cutaieen un 50% de letalidad en un periodo detemioin

EC50 : La concentracion efectiva de un producto guaircuyo efecto corresponda al 50% de la respumgkama.

REACH : Registro, Evaluacién, Autorizacion y Restriccie sustancias quimicas

ETA : Estimacioén de la Toxicidad Aguda

PC : Peso corporal

UFI : Identificador Gnico de formula.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabla de enfermedades profesionales (en Eanc

VLE : Valor limite de exposicion.

VME : Valor medio de exposicion.

ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte interomal de mercancias peligrosas por carretera.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizacion de Aviacion Civil Internacional.

RID : Regulations concerning the International cageiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Clase de peligroglagua).

GHSO05 : Corrosion

PBT : Persistente, bioacumulable y toxico.

vPVB : Muy persistente y muy bioacumulable.

SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.
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